@ PIAGGIO

LIBERTY 125 S — TEHNICNE SPECIFIKACIJE

AGREGAT
PROSTORNINA
VRTINA X HOD

mMocC

NAVOR

SISTEM GORIVA
DOVOD GORIVA
HLADILNI SISTEM
MAZANJE

STARTER

PORABA

COz EMISIJE
SKLADNOST EMISIJ

PREDNJE VZMETENJE
ZADNJE VZMETENJE
ZAVORNI SISTEM

PREDNJA PNEVMATIKA
ZADNJA PNEVMATIKA
DOLZINA / SIRINA
MEDOSNA

VISINA SEDISCA
REZORVAR

i-get, enocilindri¢ni 4-takt
124 cc

52 mm x 58.6 mm

8,1 kW /8250 vrt./min
10,75 Nm / 6.500 vrt./min
3 ventilna enojna odmi¢na gred
Injektor

Zrak

Olje

Elektricen

40 km/I

60 g/km

Euro 5

Hidravliéna teleskopska vilica
Enojen hidravli¢en amortizer
Spredaj: 240-mm disk / ABS
Zadaj: 140-mm boben
Tubeless 90/80 - 16"
Tubeless 100/80-14"

1945 mm / 690 mm

1340 mm

<790 mm

61(1.51rezerve)




